
pola oznaczone * muszą zostać obowiązkowo wypełnione

Uwaga! Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pó l

zwykły expres super
expres

Frezowanie:

2 mm

FR-4

Uwagi

Nazwa płytki

Ilość pojedynczych sztuk

Tryb wykonania

Inne

inna

ciecie piłą diamentową

nacinanie (ilość linii)

  - z metalizowanymi 
krawędziami (cm)

bez obróbki

Formularz zapytania / zamówienia

Nazwa, Adres, NIP *

Telefon,Fax,e-mail *

Osoba do kontaktu *

ZamówienieZapytanie

Startowa grubość  miedzi

Końcowa grubość  miedzi

Wymiary płytki

Wymiary panelu

Liczba płytek w panelu

Rodzaj

Materiał

Grubość płytki

Rodzaj otworów
MieszaneWszystkie metalizowane Wszystkie bez metalizacji

Minimalna szerokość odstępu

Najmniejsza średnica otworów

Pokrycie pól lutowniczych

Maska lutownicza

Opis montaŜowy

Minimalna szerokość ścieŜki

1 mm 1,5 mm

CEM-1

Inna

18 µ 35 µ 70 µ Inna

Tak Nie

18 µ 35 µ 70 µ
HAL cyna-ołów HAL cyna

opis jednostronny

złocenie ( cm² )miedź

105 µ Inna

Dwu- 
stronna

Test elektryczny

opis dwustronnybez opisu

pojedyncze płytki

Jedno- 
stronna

Dane techniczne

Obróbka mechaniczna

Tak Nie

1str.

Uwaga! Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól 

2str.

  - bez metalizowanych 
krawędzi (cm)

panel krotny [ szt ]
Dostawa


